
INDUSTRIESTRASSE 2               +41´44´950´10´10                                                WWW. ELEKTROPLANET.CH
CH-8335 HITTNAU                +41´44´950´10´44                                                INFO@ELEKTROPLANET.CH

EAP® CO2 RaumtransmitterBedien-/Messelemente

Erfassung der CO2-Konzentration zur 
energieeffizienten Regelung des Raumklimas

Der  EAP® Das Messprinzip der CO2-Messung beruht auf dem 2-Strahl-Referenzmessverfahren. Mit 

wachsendem CO2-Gehalt in der Luft tritt eine erhöhte IR-Lichtdämpfung ein. Die Auswerteelektronik 

errechnet daraus die CO2-Konzentration und gibt diese als 0-10 V Signal aus. Nebst der eigentlichen CO2-

Messung auf dem ersten Kanal wird zusätzlich auf einem zweiten Kanal eine Referenz gemessen. Das CO2-

Signal wird gegen dieses  Referenzsignal verrechnet. Dadurch werden mögliche  Alterungs- und 

Verschmutzungseffekte in Echtzeit  kompensiert. Der CO2-Fühler benötigt keine frische Aussenluft für einen 

wiederkehrenden Abgleich und ist dadurch unabhängig von äusseren klimatischen Bedingungen sowie

Luftverschmutzung. Die maximale Messgenauigkeit wird nach 30 Minuten erreicht. Dabei ist es wichtig, dass 

die Luftströmung an der Wand mit einer Geschwindigkeit von 0,15 m/s von  unten nach oben das Gerät

durchströmt. Mit der 2-Strahltechnologie entfällt eine manuelle Nachkalibrierung der Sensoren. Dank einer  

automatischen Selbstkalibrierung können Sensoren auch in Anwendungen verwendet werden, die 24 

Stunden, 7 Tage pro Woche genutzt werden.

Eigenschaften :

• Selektive Messung der CO2-Konzentration für die bedarfsgerechte Lüftung von Räumen (z.B. 

Wohnräume,  Büroräume, Schulräume, Veranstaltungsräume, usw.)

• CO2-Messung mit NDIR 2-Strahltechnologie (Nichtdispersiver Infrarotsensor), dadurch langzeitstabil 

und  bedingt unempfindlich gegenüber äusseren Einflüssen

Geeignet für 24-stündige Anwendung

• Sehr schnelle Reaktion auf veränderte CO2-Lonzentration in Räumen

• Temperaturkompensierter Abgleich für den Normluftdruck von 1013 mbar

• Die Sensoren wurden in Anlehnung an die Richtlinien DIN EN 13779, DIN EN 15251, VDI 6038 und 

6040 entwickelt

https://www.elektroplanet.ch/
https://www.facebook.com/elektroplanetag/?fref=ts
https://www.elektroplanet.ch/index.php/startseite-shop
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Bedien-/MesselementeEAP® CO2 Raumtransmitter

Technische Daten:

Elektrische Versorung

Spannungsversorgung 15 -24 V DC (±10%) oder 24V~ (±10%)

Leistungsaufnahme Max. 3W (24V DC) / 6 VA (24V AC) 

Einschaltstromspitze 10 A, 2 ms

Kenngrössen

Zeitverhalten CO2 Im Raum (0,1 m/S) 2 Minuten

Messbereich 0-2000ppm

Messgenauigkeit ±75 ppm, >750 ppm: ±10% (typ. Bei 21 °C)

Druckabhängigkeit Typ. 0,135% des Messwerts pro mm Hg

Temperaturabhängigkeit Typ. 2 ppm pro °C (0 – 50 °C)
Langzeitdrift* < 5% FS oder < 10% pro Jahr

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0-50°C

Zulässige Feuchtigkeit Max. 85% r.F. (ohne Kondensation)

Konstruktiver Aufbau

Anschlussklemmen Schraubklemme, max. 1.5 mm2

Kabeleinführung Von hinten, oben unten

Gehäuse ASA, Reinweiss

Masse (BxHxT) 84.5 x 84.5 x 25 mm

Gewicht ca. 90 g

Montage

Aufputz oder optionaler Unterputz

Normen

Schutzart IP30 (DIN EN 60529)

CE-Konformität EMV-Richtlinie 2004/108/EG (EN 60730-1 Wirkungsweise 1, Wohnbereich)

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (EN 50581)

* Luftdurchströmungsgeschwindigkeit 0,15 m/s, Luftdurchströmungsrichtung, Laminar von unten nach oben.

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese 

Änderungen  zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung  dieses Dokuments aktuell. WIr behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne 

vorherige Ankündigung zu ändern.

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich
auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse

ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse
für den Kunden zugänglich.


